INTRODUCCION

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MUESTREQ Y
ANALISIS DE LOS SUELOS ES E DIAGNOSTI-
CAR SU ESTADO NUTRIMENTAL CON LA FI-
NALIDAD DE HACER UNA RECOMENDACION
SOBRE LA CANTIDAD Y TIPO DE FERTILI-
ZANTE O ALGUN MEJORADOR QUE SERA
APLICADO EN UN TERRENO PARA UN DETER-
MINADO CULTIVO. EL MUESTREO DE SUELO
CONSTITUYE EL PRIMER PASO DEL ANALISIS
QUIMICO Y FISICO. EL CUIDADO QUE SE
TENGA EN LA TOMA DE LA MUESTRA DEL
SUELO, DETERMINARA EN GRAN PARTE LA
VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

EPOCA DE MUESTREO

DESPUES DE HABER PREPARADO EL TE-
RRENO PARA EL SIGUIENTE CICLO AGRICO-
LA, POR LO MENOS, CON UN PERIODO DE
TIEMPO ENTRE 1 A 2 MESES DE ANTICIPA-
CION A LA SIEMBRA. EN EL CASO DE UN
SUELO SALINO EL MUESTREO PUEDE REALI-
ZARCE EN CUALQUIER EPOCA DEL ANO.

PROFUNDIDAD DEL MUESTREO

PARA CULTIVOS ANUALES (SORGO,

MAIZ ,FRIJOL, TRIGO, ETC.) MUESTREAR
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM, EN
PRADERAS ENTRE 5 A 15 CM, PARA FRUTA-
LES Y ESPECIES FORESTALES A LOS 40 CM.

FORMA DE MUESTREO

POR LO GENERAL EL SUELO PRESENTA VA-

RIACION A LO LARGO, ANCHO, Y PROFUNDI-
DAD, PARA QUE LA COLECTA DE UNA MUES-
TRA SEA LO MAS REPRESENTATIVA, EL AREA
DEBERA SER LO MAS HOMOGENEA POSIBLE.
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Cuadricula Zig - Lag Diagonales Sinuosa
UNO DE LO METODOS MAS EFICIENTES Y SEGU- FIGURA 2. ESQUEMA DE DIVISION DE UNA SUPERFICIE
RO ES EL LLAMADO ZIG-ZAG, EL CUAL CONSIS- HOMOGENEA A MUESTREAR Y DISTRIBUCION DE LOS PUN
TE EN OBTENER DE 7 A 20 SUB-MUESTRAS POR TOS DE MUESTRA.
CADA 5 A 10 HECTAREAS DE TERRENO; EN SU-
PERFICIES MAYORES SE DEBE SUBDIVIDIR EN HERRAMIENTAS PARA EL MUESTREO
AREAS UNIFORMES PARA LA TOMA DE LAS SUB- EL INSTRUMENTO MAS ADECUA-
MUESTRAS. EN CAMBIO SI EL TERRENO PRE- DO PARA EL MUESTREO ESTA EN
SENTA HETEROGENEIDAD DEL SUELO POR AL-

FUNCION DE LA DUREZA DEL SUE
, LOY LA FACILIDAD PARA CONSE-
! GUIRLO.

GUNAS VARIABLES COMO COLOR, TEXTURA,
PENDIENTE, FERTILIDAD, ETC., DEBES CONSI-
DERAR LOS SIGUIENTES PASOS:

1.- EN UN MAPA DE UN TERRENO AGRUPAR LAS
AREAS HOMOGENEAS POR ALGUN FACTOR.

2.- DETERMINAR LA RUTA DE MUESTREO POR
EL METODO DE ZIG-ZAG. (FIGURA 1)

, ¢ LAS HERRAMIENTAS
§ MAS EMPLEADAS SON:

% PALA RECTA O BARRENA, ZAPAPI-
CO, AZADON, CUBETA, CINTA DE
MEDIR, LAPIZ, LIBRETA, MARCA-

N T - § DOR Y BOLSAS DE PLASTICO CON
REF ++ £ CAPASIDAD DE 2 KG.
e YT 2 OBTENCION DE LA
" ++-_‘=+ s Jf MUESTRA
: - & 1.- LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL
a b ¢ ’

€ SUELO PARA REMOVER HIERBAS
s O RESIDUAS DE CULTIVO ANTE-
RIOR.

FIGURA 1. ESQUEMA DE DIVICION DE UNA SU-

PERFICIE HETEROGENEA A MUESTREAR Y DIS- 2.- SI SE EMPLEA UNA BARRNA, ENTERRARLA HASTA LA
TRIBUCION DE LOS PUNTOS DE MUESTRA. PROFUNDIDAD INDICADA Y COLOCAR EL SUELO EN LA CU-
SI EL TERRENO ES UNIFORME REALIZAR EL BETA.

MUESTREO POR EL METODO DE CINCO DE

OROS COMO SF INDICA EN LA FIGURA 2. EN 3.- LIMPIAR LA PALA O BARRENA CADA VEZ QUE SE OB-
CADA DIVICION O UNIDAD DE MUESTREQ SE TENGA LA SUB-MUESTRA EN CADA SITIO.

RECOGE POR LO MENOS 5 SUB-MUESTRAS CA-

DA 10 HA, DEPENDIENDO DE LA HOMOGENEL- 4.- SE REPITEN LAS OPERACIONES PARA CADA SITIO DE
DAD DEL TERRENOQ. CUANDO EL TERRENO SEA . MUESTREO.
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iedewibs NES: a) DONDE HAY RESTOS DE CONSTRUCCION, b) BASL

REROS, c) CORRALES, d) EDIFICIOS, e) CERCAS, CAT 25,
CAMINOS, ETC.



